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Introduccion

Simbolos
1] Este simbolo le advierte de algun problema o de posibles fallos de funcionamiento.

() Este simbolo sefiala un consgjo o informacion.

O@®®  Este simbolo le indica que pulse la tecla que corresponda.
» Este simbolo sefiala una tarea que es necesario realizar.
> Este simbolo le remite a la pagina x (> pag. x).

Modos de funcionamiento
Para propietarios dnicos: no hay funcién de turnos.

Para empresarios de vehiculos para varios conductores: el conductor abre el turno
introduciendo su nimero de conductor.

Para flotas de taxis: cada conductor abre y cierra su turno insertando la CEY del con-
ductor en el conector CEY (los datos del turno cerrado se copian en la CEY'y se pueden
gestionar en el ordenador con el programa Cab Assistant de HALE).




Visualizacion y funcionamiento

Visualizacion y funcionamiento
Visualizadores y teclas del MCT-06
© ©®®

\ A PAGAR TRIFA|
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{T10138 No.1000 03 5405

Teclas Visualizador de suplementos

Visualizador de tarifas Visualizador de importe

Indicacion de la luz de taxi (la intermitencia de la Visualizador del estado de LIBRE /

indicacion avisa de que hay un fallo en la luz) OCUPADO / A PAGAR

Moneda / N/F: tarifa nocturna o de festivo SUP: Modo ampliado de suplementos
display km



Durante el turno

Durante el turno

Inicio de un servicio

» Pulse latecla @ en modo LIBRE.

»  Sise ha programado, también puede utilizar
latecla @ (2,5 segundos).

(7 Introduzca el ndmero del conductor para iniciar el turno (> pég. 17).

Cambio a otra tarifa

»  Pulse nuevamente la tecla ©.

Si se ha programado, también puede utilizar la te-
cla @.

(7 Si el LED de moneda estd intermitente, indica que el taximetro cuenta por tarifa horaria.

Regreso a la tarifa anterior

» Pulse latecla @ (si se ha programado).
Si s ha programado, también puede utilizar Ia te- s
cla @. T




Suplementos

(Desde fuera del modo de seleccién de suplementos ampliados)

Introduccion de suplementos (si se

ha programado)

» Pulse latecla @ (suplemento 1) o latecla @
(suplemento 2) hasta que visualice la canti-
dad que corresponda.

Borrado de suplementos (si se ha

programado)

»  Pulsar tecla @ para borrar un suplemento.

»  Pulsar las teclas @ y ® para borrar todos
los suplementos.




(Desde dentro del modo de seleccién de suplementos ampliados)

» Pulse latecla ® hasta que el taximetro cam-
bie a modo de seleccion de suplementos
ampliados EEM. _
Dependiendo de la tarifa, el taximetro puede ="
pasar a EEM 1 (E 6 1 se muestra en el visua-
lizador de tarifa), EEM 2 (E. 6 2 muestra en
el visualizador de tarifa) 0 ambos modos.

» Introducir los diferentes valores de suple-
mentos mediante 1as teclas @ @ @.

»  Salir del modo seleccion de suplementos
ampliados o cambiar al siguiente EEM con
latecla @.

Si estd programado, también se pueden calcular los suplementos de modo automatico (controlado por el tax-
imetro).




Modo A PAGAR

Modo A PAGAR

Acceso al modo A PAGAR del tax-

imetro

»  Puede pasar a modo A PAGAR desde cual-
quier tarifa mediante la tecla @.

]
= -

Suma de los suplementos

» Pulse latecla @ en modo A PAGAR.
Se visualizan el importe del servicio y los suple- ezt
mentos durante 5 segundos (tiempo programable
en la tarifa).




Modo LIBRE

Modo LIBRE

Acceso al modo LIBRE

» Pulse latecla © en modo A PAGAR hasta
que el taximetro cambie a modo LIBRE o €l
visualizador del importe empiece a par-
padear.

Si el taximetro estd en modo A PAGAR mas de 10

segundos, el visualizador del importe se pondrd

intermitente (se puede programar el tiempo en la

tarifa; si se ajustaa 0, el indicador no parpadea).

Visualizacién del importe del dltimo
servicio

» Pulselatecla ® en LIBRE. Yo
Durante 5 sequndos se visualizan el importey los
suplementos del dltimo servicio (no es posible
después de recorrer mas de 400 - 500m).

Tarifa nocturna
EILED encendido indica que el taximetro estd en una tarifa nocturna o de festivo.




Modo LIBRE

Encendido o apagado de la luz de taxi
(Esta funcién puede ser blogueada por el em-
presario.) —
» Pulselatecla @ en modo LIBRE hastaquela —
indicacion del estado de la luz de taxi se
apague o se encienda de nuevo. @
Puede apagar la luz de taxi cuando vaya a buscar
aalgun pasajero. En la siguiente activacion, la luz
de taxi se volverd a encender automaticamente.

a.  Silaindicacion de taxi se muestra intermitente, la luz de TAXI estd defectuosa. La supervision no trabaja si el vehiculo dispone de una
unidad external de control de la luz de TAXI (si el consumo de corriente del taximetro es demasiado pequefio).

Indicacion de la luz de TAXI

Y Punto en el visualizador de tarifa.
S | La luz de TAXI estd activa y encendida.
T Punto intermitente en el visualizador de tarifa.

B | La luz de TAXI estd activa, pero no se detecta corriente.

—— No hay punto en el visualizador de tarifa.
i La luz de TAXI esta desactivada.




Impresion de recibo

Impresion de recibo

» Pulse latecla ® en modo LIBRE hasta que
se inicie la impresion. Para detenerla, pulse
latecla @ (no es posible después de recor-
rer mds de 400 - 500m).

FACTURANO.
COPIA

08:30 - 08:52 15.08.08
} CONDUCTOR NO.: 1001
Se visualiza el importe del dltimo servicio, impor- waNer " ase 272
te a pagar y suplementos. KM. SERVICIO 15

INICIO: oo
Si estd programado, el visualizador cambian au- TARIFAS UT: 1
tomaticamente de visualizar el importe del servi- BAJADABANDERA: € 1000
cio a visualizar el porcentaje de IVA. T Gm  @min

1200 0,50 € 6,90

La visualizacion del porcentaje estd intermitente

X L. L TOTAL € 16,90

mientras la TPD-01 estd imprimiendo. Se puede FP T —
e 0 .

pasar entre el valor programado (g]. 10%) y 0% oROPINA .

con la teC|a ® . . . Many thanks for your order!

Elrecibo muestrael tipo de IVA, en el visualizador

de suplementos.




Precio concertado
(Servicio a precio concertado)

Precio concertado (si se ha pro-
gramado)

» Pulse las teclas @ y @ en modo LIBRE.
El primer digito parpadea.

|___APAGAR
‘%% 008003,

T e

VENTOS . ol |

Introduccion del precio concertado

»  Para incrementar el valor del digito intermi-
tente, pulse la tecla ©.

» Para pasar al digito siguiente, pulse la tecla
@.

»  Para confirmar el precio, pulse la tecla @.

Puede corregir el importe dentro de los 20 segun-

dos siguientes:

»  Para volver a la opcion para introducir el
precio, pulse latecla @.

En el estdndar E02 un viaje de tarifa plana solo puede hacer con el precio de cero Euros. La entrada de precio no es

posible.
13 |




Acceso al modo A PAGAR del tax-

imetro

» Pulse latecla @ hasta que el taximetro cam-
bie a modo A PAGAR.

Acceso al modo LIBRE del taximetro
» Pulse latecla @ hasta que el taximetro cam- |
bie a modo LIBRE.




Totalizadores

El taximetro dispone de 15 totalizadores de turno (d01 - d14 y Ed12), con los datos del turno abierto, que se borran
automaticamente al final del turno.

Totalizadores

Visualizacion de los totalizadores de =

turno 5

» Pulse latecla @ en modo LIBRE. Se visual- 1= ' Z(—[
iza el ntimero del turno abierto. B =

» Pulse latecla @. Se visualiza el primer total-
izador del turno (kildmetros totales).

Acceso al totalizador siguiente /

anterior

» Para pasar al totalizador siguiente, pulse la
tecla @.

»  Para pasar al totalizador anterior, pulse la
tecla ®.




Totalizadores

Tabla de los totalizadores de turno

Kilémetros en Tarifa 4

Kiloémetros totales

Kilémetros en ocupado Kilometros en Tarifa 5

Nimero de servicios Saltos por tiempo de espera

Total servicios

Total suplementos [importe]

Total recaudado

Importe por saltos [importe]

Kilémetros en Tarifa 1 Contador de horas de trabajo

Kilémetros en Tarifa 2 Importe recaudado a crédito

Kilometros en Tarifa 3

Los totalizadores no operativos no se incluiran en la secuencia de visualizacion.
Si se programa, los totalizadores acumulados pueden visualizarse después o en lugar de los totalizadores de turno.
Se puede interrumpir la visualizacion de los totalizadores de turno en todo momento (&> pég. 27).

*no usado




Inicio del turno
Inicio del turno

(7 Si el taximetro estd en modo LIBRE, cierre el turno (> pag. 19).

El taximetro esta en modo ENTRE TURNOS.
» Paraacceder a la funcion de introduccion del
ndmero de conductor, pulse la tecla @.

Introduccién del nimero de conduc-

tor

»  Para incrementar el valor del digito intermi-
tente, pulse la tecla ©.

» Para pasar al digito siguiente, pulse la tecla
Q.

»  Para confirmar el nimero introducido, pulse
latecla @.




Inicio del turno

Inicio del turno

» Mantenga pulsada la tecla @.

» Pulse también latecla ®.

El taximetro pasa a modo LIBRE. La indicacion
de la luz de taxi se enciende automaticamente.

Inicio automético del turno: si no se pulsa ninguna tecla durante mas de 20 segundos en modo ENTRE TURNQS,
se iniciard automaticamente un turno con el nimero de conductor visualizado (si se ha programado).




Cierre del turno

Cierre del turno

» Mantenga pulsada la tecla @ en modo
LIBRE.

»  Pulse también la tecla ®.

El ndmero del turno abierto se visualizard mien-

tras mantenga pulsada la tecla @.

El taximetro vuelve a estar en modo ENTRE

TURNOQS y los totalizadores de turno se ponen a

0.




Cierre del turno

Si'hay una impresora conectada, el taximetro imprimird au- T

tomaticamente el informe del turno. LISTADO DE TURNO No 7 REL OCUPADOLIBRE 1%
RENDIMIIENTO/km € 1,03
X , . LISTADO DE TAXI
Ajuste de pardmetros del informe del turno: > Manual del em-

) 08:30 15.08.08 1. KM. TOTALES km 985,2

2. KM. OCUPADOS  km 437,3

presario. LICENCIA No 12345 3. VIAJES "
CONDUCTOR No 81 4. SUPLEMENTOS €65,30

TAXI No 47 SALTO €98,99

6. T.km1 km 57,2

LISTADO DE TURNO 7.T.km2 km 424

8.T.km3 km 72,6

1. KM. TOTALES km 149,8 9.Tkm4 km 324

2. KM. OCUPADOS  km 121,7 10.T. km5 km 41:0

3. VIAJES 6 11. INCR. TIEMPO €1240
4. SUPLEMENTOS €53,50 12. TOTAL SERV. € 86,40
12, TOTAL SERV. €740 E12. TOTAL RECAUD € 151,70

J 14. TOT. CRED. €3120

informe estandar del turnos | "N TN KME KMo e
08:3708:45 00 60 *“SF*
08:4708:49 00 27 **SF

INI.: 08:51 CONDUCTOR No 81
08:5209:02 52 1,0 6,40
DESCONEXION: 06:38 15.08.
06:41 15.08.
09:02-09:16 0,1 7,7 11,00"
09:1909:23 01 13 *SF*
09:2509:47 39 94 20,00P
09:49-10:13 80 11,2 25,00p

FIN: 10:16 3,4

impresién con mas datos




Modo entre turnos

Modo entre turnos

Imprimir un informe de turno
manualmente o repetir una impre-
sién

Si no estd ajustada la impresion automatica o no
han pasado mas de 4 minutos desde el Gltimo
cierre de turno, se puede iniciar una impresién
manual o imprimir nugvamente el reporte del
(ltimo turno impreso automaticamente.
Despues de haber modificado el numero de
conductor en el modo OC, no se puede imprimir
mas el reporte de servicio.

» Pulsar latecla ® en MODO ENTRE TURNOS
hasta que empiece la impresion.

= |
P

LISTADO DE TURNG No 7

o

08:30 o Ca 15.08.08

LICENCIA No 12345
CONDUCTOR No 81
TAXINo 471

LISTADO DE TURNO

1. KM. TOTALES km 149.8
2 KM OCUPADOS  km 121,7

3. VIAJES 6

4. SUPLEMENTOS ~ €53,50

12. TOTAL SERV. €74,10
L

informe estandar del turnos

/\

REL. OCUPADOLIBRE ~ 81%
RENDIMIIEENTO/km € 1,03

LISTADO DE TAXI
1. KM. TOTALES km 985,2
2. KM. OCUPADOS  km 437,3
3. VIAJES 52
4. SUPLEMENTOS €65,30
5. SALTO €98,99
6.T.km1 km 57,2
7.T.km2 km 424
8. T.km3 km 72,6
9. T.km4 km 324
10.T. km 5 km 41,0
11. INCR. TIEMPO €1240
12. TOTAL SERV. €86,40
E12. TOTAL RECAUD € 151,70
14. TOT. CRED. €3120

INI. FIN. KM.L. KMO. IMP
FECHA: 15.08.08

08:3708:45 00 60 *“SF*

08:47 08:49 0,0 27 **SF

INI.: 08:51 CONDUCTOR No 81
08:5209:02 52 1,0 6,40
DESCONEXION: 06:38 15.08.
06:41 15.08.
09:02-09:16 0,1 7,7 11,00
09:1909:23 01 13 **SF*
09:2509:47 39 94 20,00P
09:49-10:13 8,0 11,2 25,00p

FIN: 10:16 3,4

impresion con mas datos




Modo entre turnos

Uso particular

Si se conduce con el turno cerrado, sonard una
senal corta de aviso. Durante el viaje se visualiza
SHIFt OFF que indica uso particular.




Fecha y hora

i p :‘I_]

Fecha y hora

Visualizacién de la hora
» Pulse latecla @ en modo LIBRE 0 en modo
ENTRE TURNOS.

.-i;_‘l

EUPLEVENTOE ot | ELPLEENTOE i |

Ajuste de Ia hora

Puede ajustar la hora una vez a la semana (ajuste

de minutos a 0):

e Alahoraen punto (excepto a las 0:00
horas).

e (Cuando exista un maximo de 2 minutos mas
0 2 minutos menos de diferencia.

» Mantenga pulsada la tecla @.

»  Pulse también la tecla @ al llegar a la hora
en punto (sefial de la radio, si esta encen-
dida).




Fecha y hora

Visualizacién del dia, el mes y el aiio

» Pulse latecla @ cuando visualice la hora.

Aparecen el dia y el mes.

» Pulse de nuevo latecla @.

Aparece el afio.

» Pulse de nuevo la tecla @ para pasar amodo
LIBRE.




Apagado manual

Apagado manual

Para apagar el taximetro manual-

mente (si se ha programado)

» Mantenga pulsada la tecla @ en modo
LIBRE 0 en modo ENTRE TURNOS.

Se visualiza la hora.

»  Pulse también la tecla ®.

Se emite una sefial actstica y se apagan el tax-

imetro y la luz de taxi.

(7 Cuando abra el contacto del vehiculo, oird una sefial y visualizara la indicacion “MODE-OFF* durante 2 segun-

dos.
Para encender el taximetro manual- | T
mente j

» Pulse latecla @. Yo
El taximetro esta en modo LIBRE 0 en modo EN-
TRE TURNOS.




Apagado automatico

Apagado automatico
(modo ahorro de energia - < 0,4 mA)

» Ponga el modo LIBRE o el modo ENTRE TURNOS s .

y apague el contacto del vehiculo. - @’*"f
El taximetro pasa automaticamente amodo OFF o bien AT
de manera inmediata o bien al término del tiempo de o

espera (programable en modo empresario: 1-255
minutos; ajuste estandar: 30 minutos).

Encendido automético o
»  Abrael contacto del vehiculo "&
Eltaximetro estd listo para funcionar y se encuentra en v N

modo LIBRE 0 en modo ENTRE TURNOS.




Instrucciones generales

Instrucciones generales

Regreso al modo LIBRE en cualquier |
momento

Puede cancelar en cualquier momento la visual-
izacion de la hora, de la fecha o de los totaliza-
dores, asi como el modo Test:

» Mantenga pulsada la tecla @.

»  Pulse también la tecla ®.

El taximetro cambia a modo LIBRE.

Cambio automatico a modo LIBRE después de 20 segundos:
Si transcurridos 20 segundos no se pulsa ninguna tecla para pasar a fecha, hora o totalizadores, el taximetro pas-
ard automéaticamente a modo LIBRE.

Fallo de tension (después de 3 segundos, pasa a modo LIBRE):

En el caso de que el taximetro no recibiese corriente durante un tiempo superior a 3 segundos en modo 0CUPADOQ
0 A PAGAR, al volver a recibirla el visualizador del SPT parpadeard durante 10 segundos 2 aproximadamente y el
equipo pasard automaticamente a modo LIBRE.

a.  Eltiempo puede programarse en Ia tarifa; si se programa a 0, el visualizador no parpadea.



Iniciar el turno con sistema Cey

Iniciar el turno con sistema Cey

» Sitle la Cey de conductor en el contacto-Cey | __ APAGAR [ __APAGAR _ww

estando o taximetroon MODO ENTRE TUR- | 20\ CE9- | E&%\ § Prob | |
NOS (Inp Cey). e v thP 5l = =

El taximetro muestra el porcentaje el porcentaje '~

de memoria ocupado en la llave.

»  Sacar la Cey de conductor del lector.

El taximetro muestra su nimero de conductor.
Sino se pulsa ninguna tecla en los siguientes 10
segundos, el taximetro cambia a "InP CEY*!

jogjoas =

» Mantener pulsada latecla @ y pulsar latecla | APAGAR wm _ APAGAR  mwi
®, soltar ambas teclas. L 0335’3 = E?%L

El taximetro pasa a LIBRE. La luz de LIBRE se o 00 =1
enciende autométicamente. R

* En caso de limitacion de turno en la Cey de conductor, se debe colocar nugvamente la Cey en el contacto para
actualizar el nimero de turnos iniciados.




Finalizar el turno con sistema Cey

Finalizar el turno con sistema Cey

» Mantener pulsada la tecla @ y pulsar la tecla
®, soltar ambas teclas.

Mientras la tecla @ esta presionada, se visualiza

el nimero de turno actual.

i [Moe]

\ APAGAR o
5_5 [
[

it W | | SUPLEVENTOS

EEH? =

» Situar la Cey de conductor en el contacto Cey. _ APAGAR
Ahora el taximetro copia los datos del turno en Ia L L OP‘:I ..
Cey de conductor (el display muestra el ndmero de ?2:;' =

I ioie Moo ....\ ‘SUPLEMENTOS

turno).

Se emite un sonido corto si no hay ningdn error.
Si hubiese un error, se emite un sonido y se visua-
liza un mensaje hasta que se elimine el error.

»  Sacar la Cey del contacto. APAGAR  wen|

APAGAR b o O
Los totalizadores de turno se reseteana 0 , el | oo\ LEY=_| | |00 [ey
turno ha finalizado. El taximetro estd en MODO But | A C:_ \ P |
[ SUPLEMENTOS _, o522 ran e E-'LJ\ SUPLEMENTOS _, sl |

ENTRE TURNOS.

B % o

En caso de que haya una impresora conectada, se imprimird automaticamente un informe de turno (si estd programado).



Mensajes de error y de advertencia

Mensajes de error y de advertencia

Tarifa caducada, cargar nueva tarifa

Este mensjaje s0lo aparece si hay una conversion automatica de tarifa con una
conversion de moneda.

La tarifa actual ya no es valida porque ya ha pasado la fecha de activacion de la
tarifa futura.

» Finalice el turno pulsando las teclas @ y ® (> pag. 19)

La nueva tarifa se carga automaticamente en modo ENTRE TURNOS.

» Inicie un nuevo turno.

Memoria de servicios casi llena

» Borre el mensaje de error pulsando la tecla @.

» Finalice el turno para no perder la informacion del mismo.

» Si utiliza Sistema-CEY: pase los datos del turno al ordenador.

Indicacion del terminal de datos ocupado
El taximetro estd blogueado por el terminal de datos.
» Encender el terminal de datos.




Mensajes de error y de advertencia

Error de luces
Error con las luces exteriores.
»  Verificar las luces exteriores.

Un aviso sonoro de advertencia se El aviso sonoro de advertencia por limite de velocidad estd
emite cuando se excede de cierta  aetivade.
velocidad. Dirigirse al pardmetro de empresario F312.

No se detecta el circuito SLD-001

» Borrar el mensaje con las teclas @ y @, si no hay SLD conectado durante la
visualizacion.

» Verificar los cables Cey del MCT-06 o del SLD, verificar la alimentacion al
SLD, verificar la tarifa, cambiar el SLD.

Aviso sonoro debido a interferencias en las impulsiones de
distancia o a la velocidad demasiado alta

Se visualiza durante 2,5 segundos en los estados LIBRE, OCUPADO y MODO
ENTRE TURNOS.

»  Por favor contacte su agente de servicio HALE.




Mensajes de error y de advertencia

Limite de funcionamiento préximo

El empresario o el representante del servicio de HALE ha limitado el funciona-
miento del taximetro:

En 14 dias como médximo el taximetro quedara bloqueado.

Limite de funcionamiento
El empresario o el servicio de HALE ha limitado el funcionamiento del taximetro:
El taximetro esta bloqueado.

Actualizacién de tarifa
Se estd cargando una nueva tarifa (tarifa futura) en la memoria de tarifas.




Mensajes de error - Sistema Cey

Mensajes de error - Sistema Cey

- o) \%—' Gey de conductor llena
[ ‘-" | LaCey insertada no tiene espacio libre de almacenaje y no puede guardar mas da-
S FULL |~ tosnuevos.

» Leery vaciar la Cey de conductor.

Error de contacto Cey
» Insertar nuevamente la Cey en el contacto Cey.

APAGAR — Sin cddigo Cey
El contacto Cey conectado estd defectuoso o no es el correcto para MCT-06.

»  Por favor utilizar un contacto Cey que funcione o que sea correcto para el
MCT-06 (CEY-CON-06-CC).




Mensajes de error - Sistema Cey

Cey error

Después de "Err" se visualiza el ndmero de error, con los siguientes significados:

e Err2: No hay una Cey HALE en el contacto Cey, o la Cey se ha sacado del
contacto demasiado pronto.

e Err7: Eluso de este tipo de lector de Cey no es posible en este momento.

Formato de datos erréneo o fin de transmisién de datos
» Inserte la Cey correcta en el contacto Cey 0
» saque la Cey HALE del contacto Cey al finalizar la transmision de datos.




Errores de la impresora

Errores de la impresora

PRPEFS

1! 7

o ) IO

No hay papel
» Ponga més papel e inténtelo de nuevo.

La impresora no esta conectada
» Compruebe que los cables de la impresora estén bien conectados.

Canal ocupado
El CAN de HALE estd ocupado.

»  Espere unos minutos o cancele la impresion pulsando la tecla @.

Impresora ocupada
La impresora esté siendo utilizada por otros dispositivos.
»  Espere un momento hasta que el mensaje desaparezca.




Mensaje de error del listado de recibos

Mensaje de error del listado de recibos

=5— El listado de recibos es defectuoso
= El listado de recibos es defectuoso y no puede imprimirse. El listado de recibos
es borrado.

Los datos de un recibo estan defectuosos
**** ELJERROR ****~ Este recibo no puede imprimirse.

Listado de recibos lleno

Los recibos estdn impresos por duplicado.

» Finalizar el turno actual para imprimir y borrar el listado de recibos.
» Cuando se utiliza sistema Cey: pasar los datos del turno al PC.










Taximetro de espejo SPT-01, SPT-02

Taximetro Microtax®-06

Programa Cab Assistant
para Sistema-CEY

Cab Dispatch

Impresora térmica TPD-01

Luces exteriores
www.taxi-sign.com

Sensores de asiento

www .hale-electronic.com
mailto: marketing@hale .at
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